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CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM SUSZY 

HYDROLOGICZNEJ? 

 

Susza hydrologiczna i niskie stany wód są zjawiskami naturalnymi. 
Pojęcie suszy hydrologicznej odnosi się zarówno do wód 
powierzchniowych (rzeki, jeziora, zbiorniki), jaki wód podziemnych. 
 
 

Wartości graniczne Q lub H do określenia niskiego przepływu/stanu 

zawsze odnoszą się do określonej części wód (jeziora, zbiornika) lub 

odcinka rzeki i odpowiedniego przekroju wodowskazowego. Oznacza 

to, że w rzekach wartości zmieniają się wzdłuż biegu rzeki. W 

przypadku poziomów wód podziemnych wartości te odnoszą się do  

konkretnych punktów monitoringowych wód podziemnych w obrębie 

danej warstwy wodonośnej. 

2 2 2 

W rzekach do scharakteryzowania suszy hydrologicznej wykorzystuje się 
głównie natężenie przepływu (Q – natężenia przepływu - określane w 
m3/s) w stosunku do założonych wartości granicznych. 

Susza hydrologiczna charakteryzuje się występowaniem i 
utrzymywaniem okresów cechujących się niskimi/obniżającymi się 
stanami wód w ciekach, jeziorach, zbiornikach i wodach podziemnych. 
(H - stan wody podawany w metrach w odniesieniu do poziomu 
odniesienia). 
 



 

 

  

JAKIE SĄ NATURALNE PRZYCZYNY NISKICH 

STANÓW WÓD?? 

 

 Susza hydrologiczna zwykle pojawia się jako następstwo suszy 

meteorologicznej (dłuższy okres z niedoborem lub brakiem opadów, 

więcej na ten temat w broszurze „Susza atmosferyczna w zlewni Nysy 

Łużyckiej”). Ten deficyt opadów powoduje niedobór wody w glebie 

(susza rolnicza), a w konsekwencji suszę hydrologiczną. 

  

Susza hydrologiczna stanowi zatem ostatnią fazę złożonego procesu 

suszy (Rys. 1). 

 

Rys. 1: Rozwój suszy, zmodyfikowano za „Klimawandel – Ursachen und Auswirkungen in Sachsen, Was wissen 
wir?”, J. Franke (LfULG), 2018. Źródło: https://www.klima.sachsen.de/download/KW_SN_2018-11_jf_OeA.pdf  

3 

Susza hydrologiczna występuje po długotrwałym deficycie opadów (w 

Europie Środkowej zwykle dłuższym niż trzy miesiące), często 

połączonym z wysokim parowaniem. 

Czas trwania deficytu wody  „czas ekspozycji/narażenia”: 

1        3 … 6      9        12 … 24 
miesaca 

meteorologiczna rolnicza … leśna hydrologiczna ... hydrogeologiczna 

 Głębokość warstw gruntu dotkniętego suszą 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mała ilość wody występująca przez kilka dni skutkuje wystąpieniem 

okresu charakteryzującego się niskim przepływem. 

Niskie przepływy zwykle rozwijają się z opóźnieniem czasowym w 

porównaniu z suszą meteorologiczną, ponieważ naturalny spływ wody 

ze zlewni może być zasilany z wód podziemnych. 

Susza hydrologiczna może trwać miesiące, a nawet lata, nawet jeśli 

susza meteorologiczna nie jest już widoczna. Dotyczy to w 

szczególności susz związanych z wodami podziemnymi i może się 

zdarzyć w sytuacji, gdy infiltrująca woda opadowa nie dotrze do 

głębszych warstw gruntu i nie zasili zasobów wód podziemnych. 

Susza hydrologiczna może być również wynikiem nadmiernego zużycia 

wody w zlewni. 

4 

W regionach górskich susza hydrologiczna może również wynikać z 

niewystarczającego opadu w postaci śniegu, czy zamarzniętej ziemi. 
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JAK DEFINIUJE SIĘ NISKĄ WODĘ W 

SAKSONII? 

 

 Niska woda w rzekach definiowana jest w odniesieniu do ustalonych 

wartości granicznych odnoszonych się do poziomu wody lub przepływu. 

W Saksonii jako wartość graniczną dla określenia niskiego przepływu w 

rzekach przyjmuje się średni niski przepływ (SNQ) i odpowiednio średni 

niski stan wody (SNW). 

SNQ oblicza się jako średnią arytmetyczną najniższych wartości 

przepływu (średnich dziennych) zaobserwowanych na danym 

wodowskazie w danym roku w określonym okresie pomiarowym. 

Zazwyczaj dane odnoszą się do roku hydrologicznego (listopad-

październik). 

Okres, dla którego jest obliczany SNQ powinien być dokładnie 

zdefiniowany przy podawaniu ww. wartości, choć zazwyczaj oblicza się 

go dla okresów 30-letnich (lub dłuższych).   
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JAK DEFINIUJE SIĘ NISKĄ WODĘ W 

POLSCE? 

 

 Również w Polsce susza hydrologiczna jest definiowana jako okres, w 

którym przepływy na danym odcinku rzeki spadają poniżej ustalonych 

wartości granicznych. Jako wartość graniczną stosuje się percentyle z 

krzywej sum czasów trwania przepływów wraz z wyższymi, które 

stanowią graficzną wizualizację rozkładu częstości przepływów 

charakteryzujących reżim hydrologiczny. Obliczanie przepływu 

granicznego opiera się na wartościach średnich dobowych natężenia 

przepływu (Q) dla określonego okresu (zazwyczaj 30 lat lub dłużej). 

6 

Jeśli Q spadnie poniżej wartości granicznej Q70 mówimy w tym 

wypadku o wystąpieniu zjawiska suszy. Oznacza to, że przepływ jest 

niższy od wartości obserwowanych przez 70% wszystkich dni w okresie 

wieloletnim lub w 256 dniach danego roku. 

Również w tym przypadku wartości odnoszą się do roku 

hydrologicznego. 

Wartość graniczna dla suszy Q95 o p=95% jest wartością graniczną dla 

suszy ekstremalnie głębokiej, oznacza to, że przepływ jest tak niski, jak 

tylko w 5% wszystkich dni w okresie wielolecia bazowego lub niższy niż 

w pozostałych 347 dniach danego roku. 
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NISKIE STANY WÓD W LATACH 2018 I 2019 

 

Lata 2018 i 2019 były szczególnie suche i ciepłe. Warunki opadowe w 

tych latach są omówione we wcześniej wspomnianej broszurze o suszy 

meteorologicznej1. Długotrwały deficyt opadów doprowadził do 

długich okresów charakteryzujących się niskimi stanami wód. 

Poziom wody spadał nie tylko częściej i na dłużej, ale także znacznie 

poniżej wartości granicznej dla suszy hydrologicznej. Zmiany te 

obserwowano na wszystkich wodowskazach i przedstawiono  w tej 

broszurze na przykładzie danych z przekrojów wodowskazowych 

Görlitz i Przewóz. 

 

7 
1 IMGW-PIB 2019. SUSZA ATMOSFERYCZNA W ZLEWNI NYSY 
ŁUŻYCKIEJ DEFINCJE, OCENA, SKUTKI, ŹRÓDŁA INFORMACJI 
http://neymo.imgw.pl/pub/NEYMO-NW_broszura_susza_5_PL.pdf 

Rys. 2: Odchylenia miesięcznych sum opadów w czerwcu 2019 r. w odniesieniu do 
wieloletniej średniej 1981-2010. Zmodyfikowano za ”Ursachen und Folgen der 
Trockenheit in Deutschland und Europa ab Juni 2019”, DWD 2019 
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Rys. 3: Mapa zlewni Nysy Łużyckiej z zaznaczonymi wybranymi wodowskazami 



 

 

 

  

SYTUACJA HYDROLOGICZNA NA WYBRANYCH 

WODOWSKAZACH 

 Wartości dobowe natężenia przepływu na wodowskazach Görlitz i 

Przewóz w 2018 i 2019 r. przez większą część tego przedziału czasowego 

układały się poniżej średniej z okresu referencyjnego 1981-2010 (Rys.4). 

Widoczne są badzo długie okresy, w których natężenie przepływu było 

niższe od wartości granicznych wyznaczonych do charakterystyki niskich 

wód. W odniesieniu do Q70 od maja 2018 na obu wodowskazach 

obserwowane były przepływy niższe od tej wartości granicznej, a dla Q95 

i MNQ prawie bez przerwy od czerwca do listopada 2018.  

W roku 2019 choć niżówka rozpoczęła się nieco później i zakończyła 

wcześniej była równie zauważalna jak w poprzednim roku. Przepływ 

poniżej poziomu Q70 był notowany już od połowy czerwca, poniżej Q95 

i SNQ od końca czerwca. Wskaźniki charakteryzujące niską wodę dla 

wybranych przekrojów wodowskazowych przestawiono w tab. 1. 

Wartości rosną wraz z przyrostem zlewni, SNQ i Q95 przyjmując zbliżone 

wartości. 

Rys 4: Hydrogram natężenia przepływu dla wodowskazów Görlitz i Przewóz (w celu lepszej prezentacji wartości 
niskich zastosowano skalę logarytmiczną) 
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 Tabela 1: Wskaźniki hydrologiczne charakteryzujące przepływy niskie dla wybranych wodowskazów Nysy 
Łużyckiej, uporządkowane w kolejności od źródła do ujścia  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 2: Wartości określające czas trwania (sumD: liczba dni przepływem niskim (Q ≤ SNQ) w ciągu roku 
hydrologicznego) i intensywność (sumV: suma dobowych deficytów przepływu (różnica między SNQ i Q, 
jeśli Q <SNQ) w ciągu roku hydrologicznego) okresów przepływów niskich na wybranych wodowskazach w 
zlewni Nysy Łużyckiej   

 SNQ (m³/s) Q95 (m³/s) Q90 (m³/s) Q70 (m³/s) 

Hartau 1 1,85  1,90  2,15 3,17  
Porajów 1,84  1,91  2,16  3,18  
Zittau1 2,55  2,62  3,04  4,45  
Görlitz 4,09  4,22  4,90 7,23  
Przewóz 5,82  5,84  6,80  9,86  

 
sumD (dni)  sumV (m³/s) 

1981-2010 2018 2019 1981-2010 2018 2019 

Hartau 1 16 111 152 3,06 56,05 64,48 
Porajów 15 111 143 2,95 54,25 44,66 
Zittau1 16 114 133 5,06 80,96 54,03 
Görlitz 13 116 144 5,63 130,54 147,36 
Przewóz 18 118  135 12,85 174,69 118,29 

Wyjątkowość warunków w 2018 i 2019 roku uwidacznia się podczas 

analizowania danych w tabeli 2, która prezentuje liczbę dni z przepływem 

niższym niż SNQ. Na przykład w zlewni zamkniętej przekrojem Przewóz 

przepływ (Q) był poniżej SNQ średnio w roku hydrologicznym przez 18 

dni w okresie odniesienia (1981–2010). 
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10 

W 2018 i 2019 roku liczba dni z przepływem poniżej przepływu 

granicznego wyniosła odpowiednio 153 i 135. Podobne wyniki uzyskano 

również dla innych wodowskazów (tabela 2). 

Deficyt przepływu (sumV) spowodowany niskim stanem wody w roku 

kalendarzowym 2018 był na wielu wodowskazach był wielokrotnie 

większy od średniej wieloletniej i prawie tak duży, jak całkowity deficyt w 

30-letnim okresie referencyjnym (1981-2010). Taka sytuacja powtórzyła 

się również w roku 2019 (tabela 2). 
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CZY MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ TRENDY W 

ODNIESIENIU DO NISKICH WÓD? 

 

 

Analiza ostatnich danych meteorologicznych² wykazała wzrost sumy 

rocznych opadów, ale także wzrost częstości występowania i czasu 

trwania krótkotrwałych susz w okresie wiosenno-letnim. Można to 

wytłumaczyć  obserwowanym wzrostem częstości występowania 

deszczy nawalnych latem i jednoczesnym zmniejszeniem występowania 

epizodów ulewnych deszczy zimą.  

Zmiany klimatyczne następujące w ostatnich latach znajdują 

odzwierciedlenie w ilości okresów niżówkowych. Dni z niskim stanem 

wody notowane są głównie w miesiącach letnich, ale ich ilość wzrosła 

również w okresie zimowym. W odniesieniu do całego roku można 

zauważyć wyraźny wzrost liczby dni z przepływami niskimi (Rys. 5). 

Rys. 5: Liczba dni w roku z przepływem niskim w okresie 1981–2019 na wodowskazie Görlitz 
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11 
2 LfULG 2014b. Nysa Łużycka – Klimat i Charakterytyka Regionu 

(NEYMO). https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/22616 



 

 

 

 

  

JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI WYSTĘPOWANIA 

OKRESÓW NIŻÓWKOWYCH? 

 

 W okresach występowania niskich przepływów występuje deficyt wody 

w porównaniu do wieloletnich wartości średnich przepływu. Zasoby 

wody są niewystarczające, aby całkowicie pokryć potrzeby środowiska 

(potrzeby ekologiczne) i / lub ludzi (np. zaopatrzenie w wodę pitną, 

nawadnianie i wytwarzanie energii).  

W zależności od czasu trwania i intensywności niżówki niedobór wody 

ma odpowiednio negatywny wpływ na ekologię i gospodarkę regionu 

(przykłady można znaleźć w broszurze o suszy meteorologicznej).  

 

 

Odpowiednie zarządzanie zasobami może zminimalizować negatywne 

skutki okresu braku wody, niewłaściwe zaś może je pogorszyć. 

 

12 

Niedobór wody może również skutkować pogorszeniem jakości wody. 
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MAŁO WODY W RZEKACH – SKUTKI DLA 

NATURY 

 Niski przepływ powoduje utratę siedlisk, ponieważ część koryta 

rzecznego wysycha, a głębokość wody zmniejsza się. Mniejsza 

przestrzeń życiowa dla organizmów może zintensyfikować zależności 

pomiędzy organizmami, takie jak drapieżnictwo i konkurencja. 

Mała ilość wody w korycie rzecznym oznacza również powolny 

przepływ, który sprzyja wyższym temperaturom wody, zmniejszonemu 

stężeniu tlenu i zwiększonej sedymentacji drobnych cząstek i glonów. 

Może to prowadzić do kolmatacji koryta rzeki, co może spowodować 

utratę siedlisk wodnych i miejsc tarła dla ryb. 

 

 

Mała ilość wody zmniejsza również zdolność rozcieńczania 

zanieczyszczeń, zwiększając w ten sposób eutrofizację i wzmacniając 

wszelkie negatywne skutki zanieczyszczeń. Mogą one pochodzić ze 

ścieków komunalnych lub przemysłowych oraz spływów 

powierzchniowych z terenów rolniczych (pierwiastki biogenne i 

pestycydy). Konsekwencją obniżenia jakości wody może być śnięcie 

ryb i zmniejszenie populacji innych organizmów. 

W warunkach niskiego przepływu negatywne oddziaływanie budowli 

hydrotechnicznych (jazów, progów, itp.) ulegnie wzmocnieniu, przez co 

przejście przez te struktury będzie jeszcze trudniejsze dla organizmów. 
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MAŁO WODY W RZEKACH – KONSEKWENCJE DLA 

LUDZI 

 
Zmniejszone zasoby wody mogą pogorszyć warunki korzystania z wód. 

Dotyczy to m.in. zaopatrzenia w wodę pitną, która na Nysie Łużyckiej 

jest częściowo pozyskiwana z ujęć brzegowych. Uzdatnianie wody 

może być również bardziej skomplikowane w przypadku wzrostu 

poziomu zanieczyszczenia. 

Pobór wody do przemysłowych procesów produkcyjnych i do 

nawadniania może wymagać stosownych ograniczeń. W okresach suszy 

w 2018 i 2019 roku zabroniony był pobór wody pompami po stronie 

saksońskiej. Mniejsza ilość wody w rzece powoduje zmniejszenie 

produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne. 

Ponadto walory rekreacyjne rzeki zmniejszą się zarówno z powodu 

niskiej ilości i jakości wody (kąpiel, wioślarstwo, wędkarstwo). 

Wymienione czynności mogą być zabronione lub po prostu niemożliwe. 

Rys. 6: Turyści przenoszący 
swoje kajaki z powodu zbyt 
małej ilości wody w korycie 
rzeki, źródło: blaues-band.de 
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GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE O NISKICH 

STANACH WÓD W REGIONIE? 

 
Dostępne są różne strony internetowe i portale zawierające dane i 

informacje o suszy w regionie. Zostały one wymienione w pierwszej 

broszurze pt. „Susza atmosferyczna w zlewni Nysy Łużyckiej”. 

Obecnie nie istnieje platforma informacyjna poświęcona tematowi 

niskiej wody w zlewni Nysy Łużyckiej. Jednak w ramach projektu NEYMO-

NW ma zostać utworzona i udostępniona społeczeństwu transgraniczna 

internetowa baza danych zawierająca informacje ogólne i dane 

odnoszące się do zasobów wodnych w regionie. 

Ponadto mieszkańcy i zainteresowani obywatele mogą uzyskać 

informacje na stronach internetowych odpowiednich władz 

odpowiedzialnych za monitorowanie sytuacji hydrologicznej w Polsce i 

Saksonii. 

15 

Informacje zasilające saksońską stronę są dostarczane przez 

„Landeshochwasserszentrum” (LHWZ) i dotyczą niemieckiej części zlewni 

Nysy Łużyckiej (Rys. 7). Wodowskazy są oznaczone różnymi kolorami, 

które wskazują, czy obserwowany przepływ jest w strefie niskich, 

średnich czy wysokich przepływów. Kolor brązowy wskazuje na niski 

przepływ. 

Portal Saksońskiego Centrum Powodziowego 
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Kliknięcie na pojedyncze wodowskazy powoduje wyświetlenie 

szczegółowych informacji o stanie wód i przepływach z ostatnich sześciu 

dni oraz prognozy na najbliższe dwa dni. 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/index.html 

 

 

Rys. 7: Strona LHWZ - poziomy wody i 
przepływy w zlewni Nysy Łużyckiej 
(zrzut ekranu z 30.07.2020) 

16 16 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/index.html
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/lhwz/index.html
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Podobną funkcjonalność zapewnia polski portal IMGW-PIB (Rys. 8). 

Kliknięcie na symbol wodowskazu na mapie dostarcza informacji o 

bieżącym przepływie, trendzie i danych z ostatnich czterech dni. 

Dodać link: https://hydro.imgw.pl 

Rys 8: Zrzut ekranu przedstawiający portal IMGW-PIB dostarczający informacji hydrologicznych dla obszaru Polski 
(06.08.2020) 

Hydroportal IMGW-PIB 

 

Polski portal poświęcony suszom (https://stopsuszy.imgw.pl/susza-

hydrologiczna/) również dostarcza informacji o suszy hydrologicznej. 
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CO MOŻEMY ZROBIĆ? 

Gospodarowanie wodami w zakresie niskich wód wymaga wielorakich 

działań na różnych poziomach. Tymi zagadnieniami zajmują się instytucje 

różnych poziomów zarządzania (od poziomu UE po władze lokalne), 

sektorów (publiczny, komercyjny, prywatny). Działania te mogą dotyczyć 

różnych horyzontów czasowych (długoterminowe środki, mające na celu 

zapobieganie lub dostosowywanie się do warunków niskich wód i 

krótkoterminowe środki w celu złagodzenia negatywnych skutków). 

Ponadto działania powinny uwzględniać zarówno zapotrzebowanie na 

wodę, jak i jej dostawy, a poza wpływem antropogenicznym, uwzględniać 

również skutki dla środowiska. 

Poziom Unii Europejskiej 

 Przyjmując do stosowania ramową dyrektywę wodną (RDW) w 2000 r., 

wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia lub 

utrzymania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego swoich części 

wód. W odniesieniu do zlewni Nysy Łużyckiej oznacza to, że coraz więcej 

odcinków rzek będzie charakteryzowało się dobrym  

stanem/potencjałem ekologicznym, co oznacza, że mogą być bardziej 

odporne na ekstremalne zjawiska, takie jak np. susze. Dla rzek 

międzynarodowych, istnieją międzynarodowe komisje, w przypadku 

Nysy Łużyckiej za koordynację wspólnego wdrażania RDW i opracowanie 

międzynarodowego planu gospodarowania wodami odpowiedzialna jest  

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem 

(MKOOpZ). 
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Poziom narodowy i regionalny 

 

 
Zasady określone w RDW są transponowane do krajowych ustaw i 

rozporządzeń, które za cel mają ochronę części wód jako ważnego 

elementu środowiska naturalnego, jako źródła utrzymania ludzi, jako 

siedliska dla zwierząt i roślin oraz jako dobro użytkowe.  

Dla transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej nie ma odrębnego planu 

przeciwdziałania skutkom suszy, jak zaleca KE. Obecny plan zarządzania 

dotyczący wdrażania RDW w międzynarodowym dorzeczu Odry zawiera 

jednak kilka środków odnoszących się do zarządzania suszami, 

dotyczących w szczególności retencji wody i ciągłości cieków. 

Saksoński „Auenprogramm” oraz projekty rewitalizacji łąk, starorzeczy i 

wrzosowisk pełnią funkcję prewencyjną przeciwko skutkom niskich 

przepływów, ponieważ zwiększają retencję wody w zlewni. 

 

Rys. 9: Terasa zalewowa nad Nysą Łużycką, foto: LfULG. 
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https://www.wasser.sachsen.de/Saechsiches_Auenprogramm.pdf
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Działania poprawiające ciągłość, np. przebudowa jazów na bystrza (Rys. 

10) przeciwdziałają wzmocnionemu w warunkach niskiego przepływu 

efektowi barierowemu powodowanego przez poprzeczne budowle 

hydrotechniczne.  

Rys. 10: Przykład bystrza, zmienione, za AO/DVWK, Fish passes – Design, dimensions and monitoring. Rome, 
FAO. 2002. 119p. 
 

Rys. 11: Przekrój poprzeczny koryta rzeki z 
kanałem niskiego poziomu wody (dolna 
linia - NW),  
własna ilustracja 

20 

Specjalne kanały (Rys. 11), w których utrzymywana jest odpowiednia 

głębokość wody w warunkach niskiego przepływu, to kolejny sposób na 

poprawę warunków hydrologicznych zaimplementowanych na Nysie 

Łużyckiej. 

 

HW 

MW 
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Również po polskiej stronie wdrażane są działania mające na celu 

zwiększenie naturalnej retencji i poprawienia ciągłości (Rys. 12). 

Na poziomie bilateralnym kwestie związane z gospodarką wodną 

uwzględniające również niskie stany wód mogą być koordynowane w 

ramach działalności MKOOpZ oraz Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód 

Granicznych.  

W warunkach ekstremalnie głębokiej suszy władze mogą nałożyć 

ograniczenia na pobór wody oraz wydawać zalecenia dla społeczeństwa 

związane z oszczędzaniem wody. Miało to miejsce np. w okresach suszy 

w 2018 i 2019 roku na mocy ogólnego dekretu niższego organu wodnego 

powiatu Görlitz.  
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Poziom narodowy i regionalny 

 

Rys. 12: Przepławka dla ryb przy zaporze zbiornika Niedów (potocznie Witka), odbudowanej w 2017 r., foto: 
IMGW-PIB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co my sami możemy zrobić? 

 
Każdy z nas może 

 pomóc zmniejszyć zanieczyszczenie wody poprzez 

 ograniczenie stosowania środków chemicznych w 

gospodarstwie domowym (detergenty do prania itp.) oraz 

unikanie stosowania środków owadobójczych, 

grzybobójczych itp. w ogrodzie; 

 używanie produktów przyjaznych dla środowiska; 

 unikanie wlewania dużych ilości oleju i innych tłuszczy lub 

jakiejkolwiek ilości leków i innych chemicznych substancji 

do zlewu; 

 oszczędzać wodę przez 

 efektywne wykorzystanie zmywarek i pralek; 

 branie prysznica zamiast kąpieli; 

 korzystanie z funkcji oszczędzania wody w toalecie; 

 zapobieganie nadmiernemu zużyciu wody, np. do 

podlewania ogrodu. 

 Jeśli to możliwe, zainstaluj urządzenia do zbierania wody 

deszczowej, aby użyć jej następnie do podlewania ogrodu 

 Jeśli to możliwe, zwiększ zdolność retencji wody w obrębie 

posesji, podczas układania chodników unikaj stosowania 

nawierzchni utrudniających infiltrację wody. 

Ponadto: niższe pośrednie zużycie wody dzięki uwzględnieniu śladu 

wodnego kupowanych produktów (woda używana do produkcji 

towarów). 
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Zakup  

Broszura nie jest dostępna jako nośnik do druku, 
ale można ją pobrać jako plik PDF ze strony 
http://neymo.imgw.pl/broszury/ 

 

Nota dystrybucyjna 

Niniejsza ulotka informacyjna została 

opublikowana przez rząd Saksonii w ramach 

konstytucyjnego obowiązku informowania opinii 

publicznej. Partie, ich kandydaci lub pomocnicy 

nie mogą z niego korzystać w okresie sześciu 

miesięcy poprzedzających wybory w celu 

prowadzenia kampanii. Dotyczy to wszystkich 

wyborów. 
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